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Biatystok wrzesien 2016 T.
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Dotyczy:
Rozbudowa, przebudowa istniejgcej kotlowni, wraz z budowa wiaty pod rebak i przebudowa
wiaty na zrebki i zagospodarowaniem terenu na dzialce

o nr ewidencyjnych 1128/4 w obrebie Pisz 1 w miejscowosci Pisz przy ulicy Jagodnej 1c.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw z 1 wrze$nia
2006 Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) ja nizej podpisany ,projektant” i ,sprawdzajgcy”
oswiadczam, ze w/w projekt budowlany sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. arch. Jakub Antonowicz

upr. w spec. architektonicznej nr upr.: Bt-
PdOKK/90/2007; nr czt.: POIA Nr PD-0296

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Adam Napidérkowski

upr. w spec. Architektonicznej nr upr.: 7/PDOKK/2013;
nr czt.: POIA Nr PD-0411

Projektant:

mgr inz. Marcin Peukert
upr. w spec.
SLK/2981/POOK/10; nr czt.: PDL/BO/0068/13

konstrukcyjno-budowlanej nr upr.:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Maciej Podbielski

upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr upr.:
PDL/0069/POOK/08; nr czt.: PDL/BO/0005/09

Projektant:

mgr inz. Elzbieta Zendzian

upr. w spec. instalacji sanitarnych nr upr.: B£/20/99; nr
czt.:PDL/IS/1518/01

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski

upr. w spec. instalacji sanitarnych

nr upr.: B£/119/83 i BL/185/90; nr czt.:PDL/IS/0350/01

Projektant:
mgr inz. Pawel Garstka
upr. w spec. instalacji elektrycznych nr upr.:

PDL/0132/PWOE/14; nr czt.: PDL/IE/0004/15

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Pawet lwaniuk
upr. w spec. instalacji elektrycznych nr upr.:

POM/0185/POOE/08; nr czt.: POM/IE/0047/09







INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/

Sktada sie z:

- strony tytutowe;j
- czeSci opisowej

STRONA TYTULOWA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa, przebudowa istniejgcej kottowni, wraz z budowga wiaty pod rebak i
przebudowag wiaty na zrebki i zagospodarowaniem terenu na dziatce
o nr ewidencyjnych 1128/4 w obrebie Pisz 1 w miejscowosci Pisz przy ulicy Jagodnej 1c.

IMIE | NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

PEC Sp. z 0.0 w Piszu
Ul. Jagodna 1c, 12-200 Pisz

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Jakub Antonowicz

upr. w spec. architektonicznej nr upr. Bt-
PdOKK/90/2007; nr czt.: POIA Nr PD-0296

KUBATURA-JAKUB ANTONOWICZ
ul. Majowa 4 15-521 Zascianki

BIALYSTOK WRZESIEN 2016




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



4.1 Przedmiot opracowania
Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie i modernizacji istniejgcej cieptowni miejskiej

w obrebie dz. nr ew. 1128/4 przy ul. Jagodnej 1c w Piszu.

Projekt obejmowac bedzie:

- Przebudowa magazynu biomasy

- Rozbudowa i przebudowe istniejacej kottowni

- Budowa wiaty pod rebak

W zakres opracowania zalicza si¢ rowniez niezbedng infrastrukturg techniczng:

- Budowa doziemnej instalacji elektroenergetycznej

- Budowa doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej

- Wewnetrzne instalacje sanitarne wg projektu sanitarnego w niniejszym opracowaniu.

4.2 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500.
Inwentaryzacja stanu istniejacego dla celow projektowych.
Wytyczne technologiczne.
Konsultacje branzowe.
Dokumentacja fotograficzna.
e Obowiazujace przepisy, normy, wytyczne i instrukcje.
4.3 Charakterystyka terenu

STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja

Miejsce inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Pisz przy ulicy Jagodnej 1c. Realizacja zawieraé
si¢ bedzie w ramach dziatki o nr ew. 1128/4 obreb Pisz 1. Obszar dziatki ma ksztatt zblizony do
czworokata. W bezposrednim sgsiedztwie nieruchomosci znajduje si¢ zabudowa ustugowa i
produkcyjna. W odlegtosci 200 m od miejsca planowanej inwestycji wystepuje zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz obiektu uzytecznosci publiczne;.

Obstuga komunikacyjna

Wijazd na przedmiotowy teren odbywa si¢ utwardzonym zjazdem z drogi wewngtrznej 34KDW —
ul. Jagodnej (wschod-zachod). Wjazd stuzy, jako komunikacja samochodow osobowych
pracownikow 1 gosci, samochodow cigzarowych dowozacych zrebki, oraz strazy pozarne;.
Istniejacy bez zmian

Uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji jest ptaski. W centralnej czesci terenu inwestycji znajduje sie istniejgcy budynek
kottowni z przylegajacymi do niego budynkiem socjalno-technicznym i zadaszonym magazynem
biomasy. Teren jest ogrodzony, posiada brame wjazdowg od strony potudniowo-zachodniej. Od
strony potudniowej do budynku magazynowego przylega budynek gospodarczo-garazowy. Na
dziatce znajdujg si¢ doziemne instalacje kanalizacji sanitarnej, wodociggowe, elektroenergetyczne,
hydrantowa.



Zielen

Na terenie wystepuje zielen niska w postaci trawnikow. Nie wystepuje zielen wysoka.

PROJEKTOWANE ZMIANY

Budynek i Wiata na biomase

Planuje si¢ rozbidrke czesci zadaszenia z magazynu biomasy, w miejsce ktorym bedzie
zainstalowany nowy kociot z systemem odprowadzenia spalin wraz z montazem nowego komina.
Rozbudowe hali pod nowg instalacje kottowg oraz przebudowe istniejgcej kottowni.

Wiata pod rebak
Planuje si¢ budowe wiaty pod rebak zgodnie z czg$cig rysunkowag w niniejszym opracowaniu.

Uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu

Bez zmian. Planuje si¢ jedynie uszczuplenie terenu zielonego o fragment poswigcony pod wiatg
na rebak. (Zgodnie z czgécig rysunkowa i bilansem terenu.)

Obstuga komunikacyjna
Bez zmian.

Wjazd na teren
Bez zmian

Miejsca postojowe

Zgodnie z rozdzialem IV, ustepem 10, punkt 4) na terenie przeznaczonym pod zaktady
produkcyjne nalezy zaprojektowaé 14-16 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych w granicach
dziatek wyznaczonych na ten cel. Z uwagi na fakt ze w wyniku projektowanej inwestycji nie
planuje si¢ zwigkszenia zatrudnienia, miejsca postojowe zostajg istniejace bez zmian. Dla stanu
istniejagcego miejsca postojowe s3 zapewnione na dzialce inwestora (poza zakresem obecnej
inwestycji) 0 numerze ewidencyjnym 1127/37.

Zielen
Ingeruje si¢ w powierzchni¢ biologicznie czynng pomniejszajac jej wielkos¢ o obszar pod

projektowang wiate na rebak. (zgodnie z bilansem terenu i cz¢$cig rysunkowa w niniejszym
opracowaniu)

WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA

4.4 Bilans zagospodarowania terenu

BILANS TERENU

UDZAt W

POW.TERENU
POWIERZCHNIA POW.(m2) | INWESTYCI (%)
TERENU INWESTYCJI (dz. nr ew. 1128/4 ) 8843 100

ZABUDOWY BUDYNKOW ISTNIEJACYCH 882,95 9.98




ZABUDOWY WIAT ISTNIEJACYCH 1932,36 21.85
ZABUDOWY BUDYNKOW PROJEKTOWANYCH |277.06 3.13
ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ WIATY 252.00 2.85
UTWARDZONA 2987.68 33.79
BIOLOGICZNIE CZYNNA 2510.95 28.39

4.1 Infrastruktura techniczna
Zgodnie z projektami poszczegolnych instalacji. Projektowane obiekty podtacza si¢ do istniejacej
infrastruktury na terenie inwestycji.

4.2 Charakterystyka ekologiczna obiektu
Planowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie stanu Srodowiska przyrodniczego oraz na
zdrowie ludzi. Zgodnie z decyzja srodowiskowa znak ZPN.6220.1.10.2016.AK z dnia
18.07.2016r.niniejsze przedsiewzigcie zaliczane jest do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko. Burmistrz Pisza postanowieniem z dnie 01. 07. 2016,
odstgpit od obowigzku przeprowadzenia oceny odziatywania na srodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia.

Inwestycja nie b¢dzie wywierala negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie. Obiekt wyposazony jest w niezbedne elementy infrastruktury technicznej,
wymienione powyzej w niniejszym opracowaniu. Smieci (odpady komunalne) gromadzone bedg w
zamknietych pojemnikach na dziatce inwestora i okresowo odbierane przez wyspecjalizowane
firmy w oparciu o gminny program gospodarowania odpadami. Emisja zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachow, pytlowych i ptynnych — nie wystepuje. Emisja hatasu oraz wibracji,
promieniowania, w szczegdlnos$ci jonizujacego, zaktocen elektromagnetycznych i1 innych nie
wystepuje. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda w czgsci powierzchniowo w zakresie
dzialki inwestora. Nie zmienia si¢ stanu wod gruntowych, tym samym poziom wdd nie wptynie ze
szkoda dla gruntow sasiednich. Zmiana uksztaltowania terenu przy budynku na przedmiotowe;j
dziatce nie wptynie na warunki przeptywu wody. Utwardzenia terenu odpowiednio wyprofilowano.

4.1 Obszar odziatywania obiektu
Projektowany budynek cieptowni nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci, tj:

- nie stwarza mozliwos$ci przestaniania sgsiednich budynkoéw zgodnie z § 13. z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

- nie powoduje ograniczenia uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek gdyz na
wnioskowanym terenie nie projektuje si¢ elementow wychodzacych zakresem oddziatywania
poza obszar dziatki.

- budynek zostal usytuowany w odlegtosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku zamyka si¢ na terenie objetym
opracowaniem i nie wptywa na sgsiednie dzialki.

Zakres oddzialywania inwestycji bedzie sie mieScil na dzialce inwestora.

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych Nie dotyczy niniejszej inwestycji.
4.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego
Nie dotyczy —Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkow, o ktérych mowa w
art.7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z
2014r.,p0z.1446 ze zm.)oraz nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub obiekty
archeologiczne nalezy przerwac prace i powiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Olsztynie Delegature w Etku



4.3 Opis urzadzen drogowych

Bez zmian.
4.6  Uwagi koncowe

1) Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, ktérymi powinni legitymowac sie producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowaé
materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207)
z pézniejszymi zmianami/.

2) Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wediug
~opecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

3) W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie innych
produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

4) Kazde urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5) Podejscia instalacyjne do urzgdzen wymagajacych statych podtgczeh nalezy wykonac po otrzymaniu
DTR urzadzen.

6) Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

7) Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

8) Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

9) Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

10) Obiekt nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacjg wielobranzowa.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie calo$ci lub fragmentéw bez
zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jakub Antonowicz

upr. w spec. architektonicznej
nr upr.: B--PdOKK/90/2007;
nr czt.: POIA Nr PD-0296

Biatystok, dnia 30 wrzesnia 2016r.
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PRZEZNACZENIE
Planowane przedsiewzigcie polega na rozbudowie i modernizacji istniejgcej cieptowni miejskiej
Projekt obejmowac bedzie:
- Przebudowa magazynu biomasy
- Rozbudowa i przebudowe istniejacej kottowni

- Budowa wiaty pod rebak

Projektowane zamierzenie polega na rozbudowie i modernizacji istniejgcej cieptowni w Piszu. W
ramach przedsiewziecia powstanie dodatkowy kociot o mocy 5 MW. W ramach istniejacej wiaty na
biomas¢ projektowane sg pomieszczenie kotta, pomieszczenie szaf zasilajgcych, pomieszczenie
wygarniaczy

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Forma architektoniczna, dostosowanie do otaczajacej zabudowy.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ budynek kottowni z cze$cig socjalno-biurowa wraz z
kominem i niezbedng infrastrukturg techniczna.

Planowane zamierzenie mozna podzieli¢ na 3 zasadnicze elementy.

Parterowa cz¢$¢ budynku z funkcja kottowni. Podlega rozbudowie i modernizacji. Wiata na zrebki
(biomasg) podlega pomniejszeniu kosztem rozbudowy kotlowni. 3 element opracowania to wiata na
rebak. Istniejgca czes$¢ socjalno-biurowsg i garazowo-techniczna zostawiamy bez zmian.

Zestawienie pomieszczen projektowanej kottowni:

Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m°)
w/01 Hala kotta 235.50 m*
W/02 Pom. Wygarniaczy 190.29 m”
W/03 Szafy zasilajgce 33,94 m’

Powierzchnia uzytkowa: 459,73 m*
Kubatura: 3377,36 m°
Powierzchnia zabudowy: 277,06m°
Wysokos¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 11,73m
Najwieksze wymiary (dt. i szer.): 17.97m x 18.55m

Dane liczbowe projektowanej wiaty na zrebki.

Kubatura: 1688,40m°
Powierzchnia zabudowy: 252,00m”
Wysokos$¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 6.70m
Najwieksze wymiary (dt. i szer.): 27,25x9,25m

Dane liczbowe istniejacej kottowni z czesécig socjalno-biurowa:

Kubatura: 9820,58m°
Powierzchnia zabudowy: 701,47m°
Wysokos$¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 14.00m
Najwieksze wymiary (di. i szer.): 41,25x 17,35 m

Dane liczbowe istniejgcego budynku socjalno-technicznego:

Kubatura: 498,16m°
Powierzchnia zabudowy: 138,40m°
Wysokos¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 3.50m




| Najwigksze wymiary (dt. i szer.): | 16,55 x 8,60 m

Dane liczbowe istniejacego budynku elektroenergetycznego:

Kubatura: 215,35m°
Powierzchnia zabudowy: 43,07m°
Wysoko$¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 5.00m
Najwieksze wymiary (di. i szer.): 11,10 x 3,85 m

Dane liczbowe istniejacej wiaty B/1:

Kubatura: 9623,57m°
Powierzchnia zabudowy: 1325,07m’
Wysokos¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 7.09m
Najwieksze wymiary (dt. i szer.): 40,70 x 35,94 m

Dane liczbowe istniejacej wiaty B/2:

Kubatura: 2677,20m°
Powierzchnia zabudowy: 382,83m°
Wysokos¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 7.09m
Najwieksze wymiary (di. i szer.): 30,16 x 17,87 m

Rozwigzania funkcjonalne.

Rozbudowa kottowni polega¢ bedzie na budowie hali kotta, potaczonych z nim technologicznie
pomieszczenie wygarniaczy i wyodrgbnienie w istniejacej Wiecie na zrgbki podtogi ruchome;.
Dodatkowo doprojektowano pomieszczenie szafy zasilajacej.

Wiatg na biomasg¢ pomniejsza si¢ powierzchniowo o rozbudowe kottowni i dzieli na 2 czgsci.

Wiata na rgbak jest wiata wolnostojacg podzielona na 2 przestrzenie. Cze$¢ na posadowienie rebaka
I czg$¢ na czasowe gromadzenie zrebkow.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Uwaga: wszystkie materialy powinny posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty, czy deklaracje
zgodnosci.

Uklad konstrukcyjny.

Hala kotta

Projektuje si¢ konstrukcje tradycyjng murowang ze stupami i wiencami zelbetowymi i nadprozami.
Konstrukcja dachu stalowa z ptatwi z dwuteownikow. Opartymi na zelbetowych wiencach.
Pokrycie dachu z plyty warstwowe;.

Wiata na rebak

Konstrukcja stalowa stupowo —ryglowa z dwuteownikow. Dach w konstrukcji stalowej z ptatwiami
i blacha trapezowa jako elementem konstrukcji.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu.
Zgodnie z projektem konstrukcji niniejszego opracowania.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Wedhug projektu konstrukcyjnego.



Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.
Hala kottowni:

Sciany murowane z bloczkow silikatowych 25cm
Wiata na r¢bak
Sciana oporowa zelbetowa monolityczna do wysokosci 4m

Sciana dzwigkochtonna prefabrykowana systemowa do decyzji inwestora spetniajaca wymagania
zawarte w MPZP 1 Decyzji srodowiskowe;.

Dach.
Hala kottowni:

Pokrycie dachu z ptyty warstwowej z rdzeniem z welny mineralnej gr 20cm. Spadek 7%
(dostosowa¢ do dachu istniejacej wiaty na biomasg. Konstrukcja dachu wg czg$ci konstrukcyjne;.

Wiata na rebak:

Pokrycie dachu z plyty trapezowej 5.5. Na konstrukcji z blachy trapezowej wysokosci 20cm. Na
konstrukcji wg projektu konstrukcyjnego.

Posadzki.

Betonowe, utwardzane, zacierane na gtadko. Nie pylace, odporne na $cieranie i nie przepuszczalne.

Grubosci posadzek zgodnie z czg$cig rysunkowg niniejszego opracowania.

Izolacje.

al przeciwwilgociowe — w czgsciach zaglgbionych nalezy wykonaé izolacje typu ciezkiego,
Pozioma posadzki na gruncie — np.: CP 44 firmy Ceresit.

Pozioma $cian np.: membrana bitumiczna np.: Ceresit BT 12

Pionowa $cian fundamentowych np.: CP 44 firmy Ceresit

Elementow betonowych zaglebionych w gruncie — emulsja bitumiczna np.: CERESIT CP 44

Inwestor/wykonawca moze zastosowac inne izolacje. Nie nalezy miesza¢ preparatéw izolacyjnych
lub do gruntowania r6znych producentow. Przy doborze nalezy pamigtac, ze izolacje
przeciwwilgociowe nie powinny wchodzi¢ w reakcj¢ z dobrang izolacja termiczng. Wszystkie
izolacje powinny mie¢ atesty 1 aprobaty.

Polistyren XPS:

- 8 cm — izolacja termiczna pionowa fundamentéw/podwaliny od zewnatrz,
Wetna mineralna:

- gr. 12 cm jako rdzen plyty warstwowej na $cianach wewnetrznych hali kotla.

- gr. 20 cm jako rdzen plyty warstwowej na dachu hali kotta.

Stolarka.
Kolorystyka stolarki zgodnie z wymaganiami inwestora np.: RAL 7024,

Wspotczynnik przenikania ciepta dla stolarki zewngtrzne;j:
- dla drzwi nie wigkszy niz U=1,8[W/(m2K)] ,
- dla okien nie wigkszy niz U=1,3[W/(m2K)] ,



Obrobki blacharskie.
Systemowe w kolorze stolarki np. RAL 7024.(do decyzji inwestora)

Orynnowanie.

Systemowe. Rury i rynny z PCV lub blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym, zblizonym
do koloru stolarki np. RAL 7024.

Przekroje zgodnie z czg$cig rysunkowa. Rozmieszczenie mocowan zgodnie z wytycznymi
dobranego producenta.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na funkcje budynku i charakter prac nie planuje si¢ w powyzszym obiekcie
zatrudnienia oséb niepetnosprawnych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Powierzchnia, wysokos¢ 1 liczba kondygnacji.
Liczba kondygnacji

Cze$¢ obiektu z pomieszczeniem kottowni, warsztatu, pomieszczeniem wygarniaczy oraz magazyn
opatu(wiata) — 1 kondygnacja nadziemna.

Cz¢$¢ socjalna oraz pomieszczenie pompowni — 2 kondygnacje nadziemne.
Zestawienie pomieszczen projektowanej kotlowni:

Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2)

W/01 Hala kotta 235.50 m2

W/02 Pom. Wygarniaczy 190.29 m2

W/03 Szafy zasilajgce 33,94 m2

Powierzchnia uzytkowa: 459,73 m2

Kubatura: 3377,36 m3

Powierzchnia zabudowy: 277,06m2

Wysokos¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 11,73m

Najwieksze wymiary (dt. i szer.):17.97m x 18.55m

Dane liczbowe projektowanej wiaty na zrebki.

Kubatura: 1688,40m3
Powierzchnia zabudowy: 252,00m2
Wysokos¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 6.70m

Najwieksze wymiary (dt. i szer.):27,25x 9,25 m

Dane liczbowe istniejacej kottowni z czgécig socjalno-biurowa:

Kubatura: 9820,58m3
Powierzchnia zabudowy: 701,47m2
Wysokos¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 14.00m

Najwieksze wymiary (dt. i szer.):41,25x 17,35 m



Dane liczbowe istniejacego budynku socjalno-technicznego:

Kubatura: 498,16m3
Powierzchnia zabudowy: 138,40m2
Wysokos¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 3.50m

Najwieksze wymiary (dt. i szer.):16,55 x 8,60 m

Dane liczbowe istniejacego budynku elektroenergetycznego:

Kubatura: 215,35m3
Powierzchnia zabudowy: 43,07m2
Wysoko$¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 5.00m

Najwieksze wymiary (dt. i szer.):11,10 x 3,85 m

Dane liczbowe istniejacej wiaty B/1:

Kubatura: 9623,57m3
Powierzchnia zabudowy: 1325,07m2
Wysokos¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 7.09m

Najwieksze wymiary (dt. i szer.):40,70 x 35,94 m

Dane liczbowe istniejacej wiaty B/2:

Kubatura: 2677,20m3
Powierzchnia zabudowy: 382,83m2
Wysokos¢ w kalenicy najwyzszej czesci: ok. 7.09m

Najwigksze wymiary (dt. i szer.):30,16 x 17,87 m

Budynek podlegajacy rozbudowie kwalifikuje si¢ jako PM
Odlegtos¢ od budynkow sasiadujacych.

Najblizszy budynek znajduje si¢ w odlegtosci okoto 200m od cieptowni. Od zabudowy mieszkalnej
zostata zachowana strefa ochronna 100m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Biomasa (zr¢bki):

- cieplo spalania jak dla drewna od 15-18 MJ/kg w zaleznos$ci od ich wilgotnosci (15 MJ/kg gdy
wilgotnos¢ przekracza 12%, 1 18 MJ/kg gdy wilgotno$¢ wynosi ponizej 12%)

Ocena zagrozenia wybuchem.

Zgodnie z przedstawionymi zalozeniami do procesu technologicznego w obiekcie nie wystepuja
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Strefy pozarowe, gestosci obcigzenia ogniowego .

Zgodnie z § 228 WT Zadna z projektowanych stref pozarowych nie przekracza dopuszczalnych
powierzchni.

Strefa pozarowa I —czg$¢ socjalna dwukondygnacyjna funkcjonalnie powigzana ze strefa PM,
Q<=500 MJ/m2, powierzchnia- 239.68m?2 przyje¢to klase odpornosci pozarowej —D.-cz¢$¢ istniejaca

Strefa pozarowa II (pomieszczenie kottdéw, pompownia) —-PM, Q<=500 MJ/m2,powierzchnia-
780,36m2-przyjeto klase odpornosci ogniowej- C. — cze$¢ istniejaca i projektowana razem.



Strefa pozarowa II (pomieszczenie wygarniaczy, pomieszczenie z ruchoma podtoga, warsztat,
magazyn opatu-wiata na biomas¢) —PM, Q>4000MJ/m2,powierzchnia- 1932.33m2-przyje¢to klase
odpornosci pozarowej- A.
Klasa odpornosci pozarowej budynku  Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

gtéwna konstrukcja nosna konstrukcja dachu stropl) Sciana zewnetrzna1l), 2)$ciana

wewnetrznal) przekrycie dachu 3)

“A”  R240 R30 REI120 EI 120 (0—»i) EI60 RE 30
“B"” R120 R30 REI60 EI60 (0«>i) EI304)RE 30

“C’”  R60 R15 REI60 EI30(0«i) EI154) RE 15

‘D" R30 () REI 30 EI30 (o) () ¢)

= ) ) ) ) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia si¢ wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nos$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnos$ci ogniowej ® odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn 1 okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sig¢ strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ EI 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy 1 dylatacjami.
Majac na uwadze zapisy wynikajace z paragrafu 220 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity), strefe pozarowa I i IT oddziela $ciana
oddzielenia pozarowego REI 120, przej$cia w postaci drzwi si¢ w klasie EI 60,przejscia
instalacyjne majg klas¢ odpornosci EI 120. Znajdujace si¢ w strefie I pomieszczenie rozdzielni
elektrycznej 1 sterowni, ktore jest powigzane funkcjonalnie z kotlownig sa wydzielone Scianami w
klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniecie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30.-
/czes¢ istniejaca/

Strefy II i IIT oddziela $ciana oddzielenia pozarowego o odpornosci REI 240, przej$cia w postaci
drzwi, projektuje si¢ w klasie EI 120, przejscia instalacyjne powinny mie¢ klase¢ odpornosci EI 240.
Zgodnie z § 232 ust.7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
roku, poz. 1422 — tekst jednolity) przejscie pomiedzy strefami zaprojektowano szczelne. Nad
popychaczami hydraulicznymi zaprojektowano instalacj¢ zraszaczowg z zaworem pobudzajacym,
zraszaczami, dzwonem alarmowym i z czujnikiem temperatury — temperatura wyzwolenia 72 st.C.
Przedmiotowe rozwigzanie zapewnia w sposob rownowazny jak dla drzwi znajdujacych si¢ w tej
Scianie tj: EI 120 zapobiega przed przeniesieniem si¢ ognia lub dymu, w przypadku pozaru.



Ponadto zostang spetnione nast¢pujace wymagania:

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z paragrafem 235 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity)
zaprojektowano na wlasnym fundamencie, opartym na konstrukcji no$nej o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej Sciany.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z paragrafem 235 ust. 2 warunkow technicznych
zostanie wysuni¢ta, na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub na cale;j
wysokosci $ciany zewnetrznej zostanie zastosowany pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60 — 0znaczono na rysunkach

Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego beda mialy klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla elementow przez ktore przechodza.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej roéwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem jak
nizej.

Uwaga: Drzwi, bramy i inne zamknigcia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelno$ci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajagce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do
ewakuacji

Warunki ewakuacji.

Do ewakuacji z pomieszczen w parterze budynku zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne z
poszczegolnych pomieszczen bezposrednio lub posrednio poprzez dwa maksymalnie pomieszczenia
na zewnatrz budynku.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos$¢ przejscia - drzwi
lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

Dhugos$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie I nie przekracza dlugosci 30 m przy jednym kierunku
dojs$cia w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja dtugosci dopuszczalnej tj. 75m dla wiaty i 100 m
w innych pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych.

Skrzydta drzwi, stanowiace wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu nie beda
zmniejszaly wymaganej szerokosci tej drogi,

Wszystkie drzwi ewakuacyjne (jak i1 skrzydlo drzwi nieblokowane) z pomieszczen beda posiadaly
szerokos¢ co najmniej 0,90 m 1 wysokos$¢ 2,0m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

W strefach pozarowych zaprojektowano przeciwpozarowe wylaczniki pradu funkcjonujace zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Przyciski sterujace przeciwpozarowymi wytacznikami pradu
umieszczono przy gtownych wejsciach na parterze (szczegdly w projekcie elektrycznym).

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
System sygnalizacji pozaru.

Budynek nie wymaga wyposazenia w SSP



Dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO)

Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwigkowy system ostrzegawczy.
Oddymianie i napowietrzanie.

Budynek nie wymaga wyposazenia w system oddymiania i napowietrzania.
Instalacja elektryczna i odgromowa.

Instalacja odgromowa - w oparciu o projekt elektryczny.

W strefach pozarowych zaprojektowano przeciwpozarowe wylaczniki pradu funkcjonujace zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Przyciski sterujace przeciwpozarowymi wylacznikami pradu
umieszczono przy gldwnych wejéciach na parterze. Swiatta ewakuacyjne, o§wietlenie awaryjne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek - strefy pozarowe PM zostang wyposazone w instalacj¢ wodociagowa z hydrantem 52 z
wezem plasko sktadanym, o zasi¢gu 30 m (dtugos$¢ wezy 20m+10m zasieg strumienia wody).

Hydrant umieszczony bedzie we wiacie na zrgbki (strefa II1), zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Stanowi¢ begdzie suchg instalacje przeciwpozarowa. Napelnianie instalacji
poprzez zawor elektromagnetyczny z cewka (normalnie zamkniety). Zawor elektromagnetyczny
otwierany tacznikiem bistabilnym umieszczonym przy hydrancie — szczego6ty zgodnie z projektem
instalacyjnym.

Wyposazenie w gasnice.

W budynku zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA ws ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.10.109.719) nalezy zastosowac gasnice typu ABC:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg(lub 3dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionym stalym urzadzeniem gasniczym w

strefie pozarowej nr 1 i nr 2 z uwagi na przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego ponad
500MJ/m2,

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg(lub 3dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
300 m2 powierzchni strefy pozarowej nr 3

Miejsca usytuowania gasnic oznakowac¢ odpowiednimi tablicami.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

¢) na korytarzach,

d) przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gadnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s (przyjeto na podstawie
najwiekszej strefy pozarowej wg tabeli nr 2 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych zapewniono z trzech hydrantéw zewnetrznych DN8O0



(istniejgce - zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu) zlokalizowanych w odlegtosci do 75m od

projektowanego budynku.

Drogi pozarowe.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej mozliwy jest wjazdem na teren inwestora =z drogi publicznej -
wojewodzkiej nr 655 ( dziatka nr 84/4) przez ustanowienie stuzebnosci drogowej w dziatce gminnej nr 84/5.
Wykorzystuje sie istniejgcg droge przejazdowa wokét budynku w odlegtosci min. 5,0m od $cian budynku.

Droga pozarowa o szerokosci min. 4,0m, Promien tuku zewnetrznego drogi pozarowej min.11,0m.

Certyfikaty - aprobaty techniczne.
Urzadzenia i materialy zwigzane z ochrong przeciwpozarowa, przewidziane w budynku beda posiadaty
deklaracje zgodnosci (krajowg lub europejskg) lub $wiadectwa dopuszczenia stanowigce podstawe

stosowania.

Inne.

Szczegoly poszczegdlnych rozwigzan zostang opracowane na etapie projektu wykonawczego. W
szczegolnosci zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ technologicznych pomiedzy wiatg i podajnikiem na
zrebki a pomieszczeniem kotta.

Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy:

Poddac¢ aktualizacji ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

Zapoznac pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi i w/w instrukcja.

Wyposazy¢ obiekt w gasnice i oznakowac pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN.

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materialy powinny posiadac certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie 1 atesty, ktorymi powinni legitymowac si¢ producenci i
dystrybutorzy. Nalezy stosowa¢ materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z pdzniejszymi
zmianami/.

2. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem 0s6b uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedlug ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

3. W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentéw dopuszcza si¢
zastosowanie innych produktow o wlasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Kazde urzadzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen nalezy

wykona¢ po otrzymaniu DTR urzadzen.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujacym 1 ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ §rodkiem antykorozyjnym.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

0. Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i

prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.
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