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PISZ CIEPŁOWNIA TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ETAP PIERWSZY 
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 WYKONANIE OCIEPLENIA

STROPU NAD OSTATNIĄ
KONDYGNACJĄ

1.3 POKRYCIE DACHOWE 
1.4 MONTAŻ INSTALACJI UZIE-

MIEŃ I ODGROMOWEJ 
1.5 MONTAŻ STOLARKI OKIEN-

NEJ I DRZWIOWEJ
1.6 ELEWACJA BUDYNKU
1.7 INSTALACJA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ
1.8 WEJŚCIE DO BUDYNKU +

WINDA PLATFORMOWA 
1.9 ELEMENTY KOWALSKO-

ŚLUSARSKIE
1.10 OPASKA WOKOŁ BUDYN-

KU
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie: 
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PISZ CIEPŁOWNIA TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 93 ETAP PIERWSZY 
1.1 1 - 14 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 15 - 16 WYKONANIE OCIEPLENIA STROPU

NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ
1.3 17 - 28 POKRYCIE DACHOWE 
1.4 29 - 36 MONTAŻ INSTALACJI UZIEMIEŃ I OD-

GROMOWEJ 
1.5 37 - 38 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I

DRZWIOWEJ
1.6 39 - 61 ELEWACJA BUDYNKU
1.7 62 - 64 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZO-

WEJ
1.8 65 - 83 WEJŚCIE DO BUDYNKU + WINDA

PLATFORMOWA 
1.9 84 - 84 ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

1.10 85 - 93 OPASKA WOKOŁ BUDYNKU
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie: 
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PISZ CIEPŁOWNIA PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Modernizacja budynku biurowo-socjalnego w Piszu - etap pierwszy elewacja 
1 ETAP PIERWSZY 

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

SST-B`
kalk. własna

Zabezpieczenie terenu budowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1

SST-B KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych z blachy zewnętrznych m

Parter 1,48*6+2,35*4+ 1,47*4+0,57*3 m 25,870
Poddasze 2,35*4+1,46*4 m 15,240
Szczytowe 0,75*2 m 1,500

RAZEM 42,610
3

d.1.
1

SST-B KNR 13-23
0106-07

Rozbiórka rur spustowych m

1,50*2+5,10*4 m 23,400
RAZEM 23,400

4
d.1.

1

SST-B KNR 13-23
0106-06

Rozbiórka rynien m

6,39*2+7,34*2+7,04*2 m 41,540
RAZEM 41,540

5
d.1.

1

SST-B KNR 13-23
0106-01

Rozbiórka pokryć dachowych z blachy m2

297,72+13,50 m2 311,220
RAZEM 311,220

6
d.1.

1

SST-B KNR 13-23
0106-02

Rozbiórka pokryć dachowych z papy m2

297,72+13,50 m2 311,220
RAZEM 311,220

7
d.1.

1

SST-B KNR K-05
0101-06

Rozebranie starych pokryć dachowych - rozebranie łat, kontrłat, deskowa-
nia - elementy z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzysku

m2

poz.5 m2 311,220
RAZEM 311,220

8
d.1.

1

SST-B KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych (okna) o powierz-
chni ponad 2 m2

m2

Piwnica 1,18*0,52+1,16*0,53+1,17*0,53+1,19*0,54+1,19*0,54*6+0,58*0,54+1,16*
0,52+1,17*0,53+1,18*0,52+1,17*0,51

m2 9,094

Parter 2,35*1,44*2+1,48*1,44*3+1,46*1,44*3+2,34*1,43*2+1,47*1,44*2+0,56*
1,44*3+1,47*1,45*2

m2 37,077

Poddasze 1,45*1,13+1,46*1,14+2,34*1,14*2+1,46*1,14*2+2,34*1,14*2 m2 17,302
Szczytowe 0,75*0,50*2 m2 0,750

RAZEM 64,223
9

d.1.
1

SST-B KNR 9-29
0213-04

Usunięcie istniejącej izolacji termicznej i akustycznej z wełny na skosach i
stropie przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm

m2

Strop 166,10 m2 166,100
Skosy 25,50+25,22 m2 50,720

RAZEM 216,820
10

d.1.
1

SST-B KNR-W 4-
01 0353-08
analogia

Demontaż witryny aluminiowej wraz z drzwiami, zewnętrznej - główne
wjeście do budynku

m2

2,52*(0,77*2+1,90) m2 8,669
RAZEM 8,669

11
d.1.

1

SST-B KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej na spoczniku i
stopniach schodowych - główne wejście do budynku

m2

2,30*5,84 m2 13,432
5,84*0,27*10 m2 15,768
5,84*0,18*10 m2 10,512

RAZEM 39,712
12

d.1.
1

SST-B KNR 9-29
0214-01

Demontaż sufitu podwieszanego przed wejściem do budynku m2

2,30*5,84 m2 13,432
RAZEM 13,432
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PISZ CIEPŁOWNIA PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1.

1

SST-B KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km

m3

poz.2*0,30*0,01 m3 0,128
poz.3*0,15*0,02 m3 0,070
poz.4*0,15*0,02 m3 0,125
poz.5*0,05 m3 15,561
poz.6*0,01 m3 3,112
poz.7*0,01 m3 3,112
poz.8*0,05 m3 3,211
poz.9*0,05 m3 10,841
poz.10*0,07 m3 0,607
poz.11*0,03 m3 1,191

RAZEM 37,958
14

d.1.
1

SST-B`
kalk. własna

Uprzątnięcie terenu po pracach rozbiórkowych i budowlanych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 WYKONANIE OCIEPLENIA STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ
15

d.1.
2

SST-B KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome położone na stropie

m2

166,10 m2 166,100
RAZEM 166,100

16
d.1.

2

SST-B KNR 9-12
0301-03

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.
30cm układanymi między legarami ułożonymi na stropie nad ostatnią kon-
dygnacją

m2

166,10 m2 166,100
RAZEM 166,100

1.3 POKRYCIE DACHOWE 
17

d.1.
3

SST-B KNKRB 2
0404-06

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - nadbitki na krokwiach z belek
drewnianych 8x16cm

m3

drew-
na

0,08*0,16*7,60*22 m3

drew-
na

2,140

0,08*0,16*7,60*20 m3

drew-
na

1,946

0,08*0,16*6,1*18 m3

drew-
na

1,405

RAZEM 5,491
18

d.1.
3

SST-B KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.
30cm układanymi w połaci dachu krokwiowego - między krokwiami

m2

25,5+25,22 m2 50,720
RAZEM 50,720

19
d.1.

3

SST-B KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

311,22 m2 311,220
RAZEM 311,220

20
d.1.

3

SST-B KNR-W 2-
02 0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 4x6cm m2

311,22 m2 311,220
RAZEM 311,220

21
d.1.

3

SST-B KNR 2-02
0410-01

Pełne deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 38mm m2

311,22 m2 311,220
RAZEM 311,220

22
d.1.

3

SST-B NNRNKB
202 0525-
04

(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną
płaską na rąbek stojący

m2

311,22 m2 311,220
RAZEM 311,220

23
d.1.

3

SST-B NNRNKB
202 0521-
02

(z.I) montaż obróbek z blachy ocynkowanej - pas pod rynnowy, pas nad-
rynnowy, wiatrownice, kalenica itp.

m2

311,22*15% m2 46,683
RAZEM 46,683
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24
d.1.

3

SST-B NNRNKB
202 0521-
02

(z.I) montaż obróbek - podbitki panelowej m2

311,22*20% m2 62,244
RAZEM 62,244

25
d.1.

3

SST-B KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

26,0 m 26,000
RAZEM 26,000

26
d.1.

3

SST-B`
kalk. własna

Montaż siatki w kominach wentylacyjnych przeciw ptakom szt

48 szt 48,000
RAZEM 48,000

27
d.1.

3

SST-B`
kalk. własna

Montaż kratek wentylacyjnych szt

48 szt 48,000
RAZEM 48,000

28
d.1.

3

SST-B KNR 19-01
0203-18

Montaż czapek kominowych i innych drobnych elementów szt.

7,04*2+6,39*2+7,34*2 szt. 41,540
RAZEM 41,540

1.4 MONTAŻ INSTALACJI UZIEMIEŃ I ODGROMOWEJ 
29

d.1.
4

SST-E KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

30
d.1.

4

SST-E KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120 mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

31
d.1.

4

SST-E KNR-W 5-
08 0101-04
z.o. 9901-5
analogia

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłożu betonowym - roboty w budowli o wysokości 4-12 m - uchwyt do
rury odgromowej
Krotność = 10

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

32
d.1.

4

SST-E KNR-W 5-
08 0110-01
z.o. 9901-5
analogia

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwy-
tach - roboty w budowli o wysokości 4-12 m - rury odgromowe fi20
Krotność = 10

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

33
d.1.

4

SST-E ZKNR
PKRE
0103-01

Montaż uziomów pionowych z prętów stalowych pogrążanych wibromłotem
(6 prętów o dł. 6 m)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.1.

4

SST-E KNKRB 5
0501-01
analogia

Montaż przewodów odgromowych nie naprężonych (zwody poziome) mo-
cowanych na wspornikach obsadzanych

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

35
d.1.

4

SST-E KNR-W 5-
08 0101-04
z.o. 9901-5
analogia

Montaż uchwytów rynnowych - roboty w budowli o wysokości 4-12 m
Uchwyt rynnowy 1xM8x30 drut fi5-10

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

36
d.1.

4

SST-E KNNR 5
0612-06
analogia

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych
- połączenie pręt-płaskownik

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.5 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
37

d.1.
5

SST-B KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV o powierzchni ponad 1.5
m2 z maksymalnym współczynnikiem przenikania ciepła (Uw) 0,9

m2

O1 1,18*0,52*14 m2 8,590
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

O2 0,58*0,52 m2 0,302
O3 1,45*1,45*10 m2 21,025
O4 2,35*1,45*4 m2 13,630
O5 0,56*1,45*3 m2 2,436
O6 1,45*1,15*4 m2 6,670
O7 0,75*0,50*2 m2 0,750
O8 2,35*1,15*4 m2 10,810

RAZEM 64,213
38

d.1.
5

SST-B KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe zewnętrzne przeszklone z naświetlem górnym i bocz-
nym z maksymalnym współczynnikiem przenikania ciepła (Uw) 0,9, z dwo-
ma zamkami z atestem wyposażone w samozamykacz i kontrolę dostępu.

m2

DZ1 1,40*2,40 m2 3,360
RAZEM 3,360

1.6 ELEWACJA BUDYNKU
39

d.1.
6

SST-B`
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacji (3szt.),
minitoringu, zewnętrznego oświetlenia itp.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.

6

SST-B`
kalk. własna

Dostosowanie istniejących instalacji i wyjść takich jak skrzynka
elektryczna, złączka do węża itp. do nowego ocieplenia budynku

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1.

6

SST-B`
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż defiblylatora ściennego po zakończeniu prac
remonotwych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.1.

6

SST-B KNCK-1
0704-01
analogia

Rozbiórka utwardzonej nawierzchni - opaska wokół budynku z płyt chodni-
kowych na podsypce żwirowej

m2

1,50*(19,33*2+9,77*2) m2 87,300
RAZEM 87,300

43
d.1.

6

SST-B KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolekto-
ry w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

1,50*1,20*(19,33*2+9,77*2) m3 104,760
RAZEM 104,760

44
d.1.

6

SST-B KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe - wyrównanie lica ścian m2

Cokół (1,20+1,40)*(19,33*2+9,77*2) m2 151,320
Okna -(1,18*0,52*14+0,58*0,52) m2 -8,892

RAZEM 142,428
45

d.1.
6

SST-B KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe  ścian  ze-
wnętrznych  fundamentów  - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa (  ścian  zew. )

m2

(1,2+1,4)*(19,33*2+9,77*2) m2 151,320
Okna -(1,18*0,52*14+0,58*0,52) m2 -8,892

RAZEM 142,428
46

d.1.
6

SST-B KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe   ścian  ze-
wnętrznych  fundamentów  - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i następna warstwa

m2

poz.45 m2 142,428
RAZEM 142,428

47
d.1.

6

SST-B KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodur XPS 300 gr.15 cm  pio-
nowe na zaprawie bez siatki metalowej

m2

poz.45 m2 142,428
Okna -(1,18*0,52*14+0,58*0,52) m2 -8,892

RAZEM 133,536
48

d.1.
6

SST-B KNR-W 2-
02 0615-04
analogia

Izolacje z foli kubełkowej  na sucho pionowe m2

1,20*(19,33*2+9,77*2) m2 69,840
RAZEM 69,840

49
d.1.

6

SST-B KNR 2-01
0320-0502
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-
IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m

m3

poz.43 m3 104,760
RAZEM 104,760

50
d.1.

6

SST-B NNRNKB
202 2608-
01

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przykle-
jeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami
(  gr. 20 cm styropianu )

m2
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wejście/Tył 3,95*(7,34*2+7,04*2) m2 113,602
Tył 5,92*(6,33) m2 37,474
Wejście 16,94+8,0 m2 24,940
Szczytowe 59,91+1,80*2+59,98+1,80*2 m2 127,090
Spocznik (5,84*2,30)+(2,30*0,25*2)+(5,84*0,25) m2 16,042
Daszek 5,84*2,30 m2 13,432
Okna -(1,45*1,45*5+1,45*1,15*2+1,45*1,45*5+1,45*1,15*2+2,35*1,45*2+2,35*

1,15*2+0,75*0,50+2,35*1,45*2+2,35*1,15*2+0,75*0,50+0,56*1,45*3)
m2 -55,321

RAZEM 277,259
51

d.1.
6

SST-B NNRNKB
202 2608-
06

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ościeża -
styropian z jedną warstwą siatki

m2

0,25*(1,18*6+0,52*12+1,45*21+1,45*2+1,15*4+1,18*4+0,52*8+1,45*12+
0,56*5+1,45*4+1,45*2+1,15*4+0,58+0,52*2+1,18*2+0,52*4+2,35*2+
1,45*10+2,35*2+1,15*4+0,75+0,50*2+1,18*2+0,52*4+2,35*2+1,45*4+
2,35*2+1,15*4+0,75+0,50*2)

m2 38,988

RAZEM 38,988
52

d.1.
6

SST-B NNRNKB
202 2613-
01

(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styro-
pianowych przy użyciu łączników mechanicznych

szt

poz.50*4, szt 1 109,036
RAZEM 1 109,036

53
d.1.

6

SST-B NNRNKB
202 2608-
05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatko-
wa warstwa siatki - (ściany, ościeża + cokół)

m2

Ściany/
ościeża

poz.50+poz.51 m2 316,247

Cokół 1,4*(19,33*2+9,77*2) m2 81,480
Okna -(1,18*0,52*14+0,58*0,52) m2 -8,892

RAZEM 388,835
54

d.1.
6

SST-B KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie
na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

poz.53 m2 388,835
RAZEM 388,835

55
d.1.

6

SST-B KNR 0-17
0929-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie
na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następna warstwa

m2

poz.53 m2 388,835
RAZEM 388,835

56
d.1.

6

SST-B KNR 9-13
0202-03

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mine-
ralnego "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,5
mm na ścianach płaskich z otworami

m2

Ściany poz.50 m2 277,259
Cokół 1,4*(19,33*2+9,77*2) m2 81,480
Okna -(1,18*0,52*14+0,58*0,52) m2 -8,892

RAZEM 349,847
57

d.1.
6

SST-B KNR 9-13
0202-07

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mine-
ralnego "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,5
mm na ościeżach o szerokości ponad 15 do 30 cm

m2

poz.51 m2 38,988
RAZEM 38,988

58
d.1.

6

SST-B NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm - parapety

m2

Piwnica 0,25*(1,45*14+0,54) m2 5,210
Parter 0,25*(1,45*10+2,35*4+0,56*3) m2 6,395
Piętro 0,25*(1,45*4+2,35*4) m2 3,800
Szczytowe 0,25*(0,75*2) m2 0,375

RAZEM 15,780
59

d.1.
6

SST-B KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

poz.50 m2 277,259
RAZEM 277,259

60
d.1.

6

SST-B`
kalk. własna

Zakup i montaż szyldu siedziby budynku wraz z oświetleniem LED kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.

6

SST-B`
kalk. własna

Zakup i montaż drzwiczek rewizyjnych w miejscach rewizji na elewacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1.7 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
62

d.1.
7

SST-B KNR-W 2-
02 0524-03

Leje spustowe do rynien dachowych, stalowe łączonych na uszczelki szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

63
d.1.

7

SST-B KNR-W 2-
02 0524-02
analogia

Rynny dachowe stalowe łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

7,04*2+6,39*2+7,34*2 m 41,540
RAZEM 41,540

64
d.1.

7

SST-B KNR-W 2-
02 0531-04
analogia

Rury spustowe stalowe okrągłe, o śr. od 110 mm m

5,0*4+2,0*2+4,0 m 28,000
RAZEM 28,000

1.8 WEJŚCIE DO BUDYNKU + WINDA PLATFORMOWA 
65

d.1.
8

SST-B KNR 2-01
0303-02
0214-07 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samo-
wyładowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu III)

m3

Winda 1,60*0,60*1,20 m3 1,152
RAZEM 1,152

66
d.1.

8

SST-B KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.65*0,2 m3 0,230
RAZEM 0,230

67
d.1.

8

SST-B KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

poz.66 m3 0,230
RAZEM 0,230

68
d.1.

8

SST-B KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C20/
25 pod windę platformową dla osób niepełnosprawnych zgodnie z DTR
producenta

m3

Winda 1,50*1,20*0,20 m3 0,360
RAZEM 0,360

69
d.1.

8

SST-B KNR 0-16
0150-02

Ściany z bloczków gazobetonu o grubości 24 cm m2

1,25*2,92+2,4*2 m2 8,450
RAZEM 8,450

70
d.1.

8

KNR-W 2-
02 0210-05

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

Wieniec 0,24*0,24*(2,92+2,65*2) m3 0,473
RAZEM 0,473

71
d.1.

8

SST-B BCI 2.7.28.
002

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie o śr. 8-14 mm

t

fi12 0,030+0,095 t 0,125
RAZEM 0,125

72
d.1.

8

SST-B KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie o śr. do 7mm

t

fi 6 0,015 t 0,015
RAZEM 0,015

73
d.1.

8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem
pompy do betonu - spocznik

m2

2,92*2,65 m2 7,738
RAZEM 7,738

74
d.1.

8

SST-B KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych, schodo-
wych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

2,10*5,84+2,92*3,2 m2 21,608
2,92*0,32*10 m2 9,344
2,92*0,15*10 m2 4,380

Wycieraczki -(1,80*1,0) m2 -1,800
RAZEM 33,532

75
d.1.

8

SST-B KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych, schodo-
wych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

2,10*5,84+2,92*3,2 m2 21,608
2,92*0,32*10 m2 9,344
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2,92*0,15*10 m2 4,380
RAZEM 35,332

76
d.1.

8

SST-B KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie - ściany i po-
sadzki

m2

2,92*2,65 m2 7,738
RAZEM 7,738

77
d.1.

8

SST-B KNR 2-02
1118-10

Posadzki z kamienia płomieniowanego; płytki 60x60 cm układane na klej m2

2,10*5,84+2,92*3,2 m2 21,608
2,92*0,32*10 m2 9,344
2,92*0,15*10 m2 4,380

RAZEM 35,332
78

d.1.
8

SST-B KNR 4-01
0322-06

Obsadzenie wyieraczek z profili aluminiowych systemowych  zewnętrzne o
wymiarach 180x100cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.1.

8

SST-B KNR 2-17
0152-02
analogia

Kominek/wywietrzak dachowy wentylacyjny typu NORMAL EVO DN 150
mm, Kominek wentylacyjny izolowany do istniejących pokryć bitumicznych
z uszczelnieniem montażu, podłaczenie izolowanej termicznie rury spiro.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.1.

8

SST-B KNR AT-43
0212-02

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
600x600mm,  typu Amstrong Savanna 12 mm grubości lub równoważne

m2

2,30*5,84 m2 13,432
RAZEM 13,432

81
d.1.

8

SST-B KNR 2-31
1304-03
analogia

Odnawianie farbą słupków - malowanie szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

82
d.1.

8

SST-B`
kalk. własna

Demontaż i montaż nowego oświetlenia w suficie podwieszanym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.1.

8

SST-B
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż windy platformowej, instalacji przyzywowej wraz z od-
biorem UDT

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.9 ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
84

d.1.
9

SST-B KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej m

5,35*2+3,40*2+2,92 m 20,420
RAZEM 20,420

1.10 OPASKA WOKOŁ BUDYNKU
85

d.1.
10

SST-B KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

1,6*(21,75+11,60+3,51) m2 58,976
3,60*3,51 m2 12,636

RAZEM 71,612
86

d.1.
10

SST-B KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

poz.85 m2 71,612
RAZEM 71,612

87
d.1.
10

SST-B KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

21,75+11,60+1,60+3,51+3,60+3,51 m 45,570
RAZEM 45,570

88
d.1.
10

SST-B KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.85*0,25 m3 17,903
RAZEM 17,903

89
d.1.
10

SST-B KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3
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poz.88 m3 17,903
RAZEM 17,903

90
d.1.
10

SST-B KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

poz.87 m 45,570
RAZEM 45,570

91
d.1.
10

SST-B KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.85 m2 71,612
RAZEM 71,612

92
d.1.
10

SST-B KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.91 m2 71,612
RAZEM 71,612

93
d.1.
10

SST-B KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

m2

poz.91 m2 71,612
RAZEM 71,612
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